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1 Objekt
På uppdrag av SYSTRA AB har Sweco Sverige AB utfört geoteknisk undersökning för ru-
bricerat objekt.

Föreliggande handling redovisar enbart utförda undersökningsresultat.

2 Ändamål och skede
Undersökningen syftar till att översiktligt klarlägga jordlager- och grundvattenförhållanden
och därmed ge de geotekniska förutsättningarna för upprättande av ny detaljplan för om-
rådet. Beroende på frågeställningar kan den geotekniska undersökningen behöva kom-
pletteras.

3 Underlag för undersökningen
Följande underlag har använts för undersökningen:

 Digital grundkarta i DWG-format erhållen från beställaren.

 Digitalt förslag på placering av byggnader.

 Grundkarta för del av Herrnäset 1:101 i PDF-format.

 Flygfotografier från https://minkarta.lantmateriet.se/

4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhörande nationell
bilaga BFS 2013:10 – EKS 10.

Tabell 4.1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med komplette-
rande beteckningsblad 2016

Tabell 4.2. Fältundersökningar – sondering, in-situ
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Vingförsök (Vb) SGF Rapport 2:93

Slagsondering (Slb) SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 3:99

Trycksondering (Tr) SGF Metodblad 2008-01-28 (viktsonderingspets) samt SGF
Rapport 3:99

Tabell 4.3. Fältundersökningar - provtagning
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
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Störd provtagning med
skruvborr (Skr)

SS-EN ISO 22475-1:2006. Provtagningskategori B, kvalitets-
klass 3-4

Tabell 4.4. Miljötekniska undersökningar
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Markradon (Radongas-
halt i jordluft)

BFR R85:1988 rev år 1990

5 Geoteknisk kategori
Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotekniska för-
utsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).

6 Befintliga förhållanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Aktuellt område ligger i Storfors kommun. Området begränsas av befintliga byggnader i
norr, skogsområde i öst och söder och sjön Alkvettern i väster.

Området utgörs av skogs- och ängsmark. Marken stiger i öster och det finns berg i dagen
samt sten och block i markytan. I väster mellan högområdet och Alkvettern finns idag
åkermark. Marknivåerna inom detaljplaneområdet varierar mellan +126 och +113
(RH2000).

6.2 Befintliga konstruktioner
Inom området finns idag inga byggnader.

7 Positionering
Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS av typ nät-
verks-RTK. Mätarbeten har utförts av Erik Hellberg, Sweco Sverige AB under [2/2023].
Mätning av undersökningspunkterna har gjorts i mätningsklass C enligt SGF Geoteknisk
Fälthandbok 1:2013.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

Höjdsystem: RH2000

Koordinater (x, y, z) kan på begäran erhållas digitalt.

8 Geotekniska fältundersökningar

8.1 Utförda fältförsök

Aktuella fältförsök omfattar:

 Slagsondering (Slb) 6 punkter



3 (6)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK
2023-03-10
DETALAJPLAN
STORFORS, HERRNÄSET 1:101 – NYTT BOSTADSOMRÅDE

LG p:\22363\30051470_storfors_herrnäset_ny_detaljplan\000\19_original\doc\30051470_mur.docx

 Trycksondering (Tr) 8 punkter

 Vingförsök (Vb) 2 punkter, 5 nivåer

Sonderingarna har utförtsmed geoteknisk borrbandvagn Geotech 604.

8.2 Utförda provtagningar
Aktuella provtagningar omfattar:

 Störd jordprovtagning (Skr) 7 punkter

Provtagning har utförts med geoteknisk borrbandvagn Geotech 604. Störd jordprovtag-
ning inom ytjord har utförts med skruvborr ø 80 mm.

Fri vattenyta har noterats i provtagningshål som en indikation på grundvattenytans läge
vid undersökningstillfället.

8.3 Undersökningsperiod
Sonderingar och provtagningar är utförda under januari 2023.

8.4 Fältingenjörer
Fältarbete har utförts av Erik Hellberg och Harri Hyvärinen, fältingenjörer på Sweco Sve-
rige AB.

8.5 Provhantering
Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-
ISO 14688–1. Ett provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig fältingenjör för varje
provtagningspunkt.

Prover kategori B (Skr) har förvarats frostskyddat i dubbla plastpåsar.

8.6 Laborationsarbeten
På utvalda jordprov har okulär klassificering utförts med avseende på jordart (benäm-
ning), tjälfarlighet och materialtyp. Resultat från rutinundersökning redovisas i bilaga 1.

8.7 Övrigt
Utförda undersökningar inom aktuellt uppdrag är benämnda XXSWYY, där XX står för år-
tal, SW för Sweco och YY är en löpande numrering. Resultat av utförda undersökningar
redovisas i denna handlings tillhörande ritningar och bilagor. Undersökningspunkterna är
inlagda i en databas (GeoSuite), informationen från denna kan exporteras och skickas på
begäran.
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9 Miljötekniska undersökningar

9.1 Utförda undersökningar
Mätning av markradon har utförts med gammaspektrometer på berg i dagen eller stora
block i nio punkter, se bild 9.1.

Bild 9.1. Mätning med gammaspektrometer har utförts i punkt 1-9.

Försök med Markus 10 har utförts i två punkter utan att resultat kunde erhållas på grund
av smältvatten i markytan.

9.2 Undersökningsperiod
Undersökningar är utförda under januari 2023.

9.3 Fältingenjörer
Fältarbete har utförts av Erik Hellberg och Harri Hyvärinen, fältingenjörer på Sweco Sve-
rige AB.
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10 Härledda värden

10.1 Hållfasthetsegenskaper
Sammanställning av lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet redovisas i bilaga 2.

10.2 Miljötekniska egenskaper
Radonmätning har utförts med gammaspektrometer i nio undersökningspunkter.

Tabell10.5.1 Resultat radonmätning
Undersöknings-

punkt
Total gamma-

strålning
(Sv/h)

K
[%]

U
ppm

Th
(ppm)

Beräk-
nad Ra-
dium-
226

Bq/Kg

Material

1 0,11 3,27 6,6 12,2 81,6 Block
2 0,15 3,92 7,7  20,0 95,2 Block
3 0,09 3,03 4,4 11,0 54,4   Berg
4 0,13 4,09 7,2 15,5 89,0 Block
5 0,09 4,39 1,1 8,7 13,6 Berg
6 0,12 4,47 4,1 16,3 50,7 Berg
7 0,14 4,76 4,7 20,3 58,1 Berg
8 0,13 4,42 5,3 15,2 65,5 Berg
9 0,13 4,63 6,4 14,3 79,1 Berg

11 Redovisning

11.1 Bilagor

Beteckning Innehåll Sidor Format

Bilaga 1 Rutinundersökning av störda jordprover 1 A4

Bilaga 2 Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet 1 A4

11.2 Ritningar

Namn Avser Skala Format

G0201 Plan 1:1000 A1

G0901 Sektion A och B H1:100 L1:200 A1

G0902 Sektion C och D H1:100 L1:200 A1

G0903 Sektion E och F samt
pkt 22SW19

H1:100 L1:200 A1
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12 Värdering av undersökning

12.1 Generellt
Försök med Markus 10 har utförts i två punkter utan att resultat kunde erhållas på grund
av smältvatten i markytan.

Trycksondering och skruvprovtagning har använts för att bestämma jordlagerföljd samt
materialtyp och tjälfarlighetsklass.

Karlstad 2023-03-10
Sweco Sverige AB
Karlstadskontoret - Geoteknik

Gunnar Larsson Tomas Nordlander
Uppdragsledare Granskning

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAALRC245imqiZRkfCjfDQTuLEb5HkHxiK
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAALRC245imqiZRkfCjfDQTuLEb5HkHxiK


Bilaga 1



Kund: Sweco Sverige AB, Karlstad Provtagningsdatum: Dokument Nr. 230125-02-01
Projekt: Storfors Provtagare: Dokumentdatum:

Projekt Nr: 30051470 Ankomstdatum: Utfört av: LA
Referensperson: Gunnar Larsson Orderdatum: Granskat av: HA

Vatten-

Borrhål Djup ρ
2

w
3 kvot wL

4 i wl

m M/T
1

t/m^3 % status % mm % M N

22SW08 1 - 2,5 Prov 1 Rödbrun siltig TORRSKORPPELERA            siCldc 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

22SW08 2,5 - 3 Prov 2 Rödbrun siltig LERA            siCl 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

22SW09 1 - 2 Prov 1 Rödbrun siltig TORRSKORPPELERA            siCldc 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

22SW09 2 - 3 Prov 2 Rödbrun siltig LERA            siCl 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

22SW19 0,2 - 1,5 Prov 1 Rödbrun siltig TORRSKORPPELERA            siCldc 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

22SW19 1,5 - 2,5 Prov 2 Rödbrun siltig LERA            siCl 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

22SW19 2,5 - 3 Prov 3 Rödbrun siltig LERA            siCl 5A/4 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

0 0 0 0,0 #### 0,0 ### ###

Not: M/T: materialtyp/tjälfarlighet | ρ: skrymdensitet | w: vattenkvot | N: wL bestämdes vid nartuligt vattenkvot | F: wL bestämdes på fuktade prov | T: wL bestämdes på torkade prov | wL: konflytgräns-enpunktmetod | i: konintryck | wl: vattenkvoten av konflytgräns prov.

Enligt: 1AMA 17 och SGF beteckningssystem 2016 | 2SS-EN ISO 17892-2:2014 | 3SS-EN ISO 17892-1:2014 | 4SS 27120:1990 med hänsyn till SGF N 1:2018.

230130

Prov-

märkning Okulär klassificering1
Anmärkninger

230111
EH/Sweco

230125
230124

wLfaktorer
4 Rutinundersökning av störda jordprover

Labverk Sweden AB
Stålgatan 4, 703 83
Örebro

2023-01-30 | 15:09 www.labverk.se | info@labverk.se | 0760-84 54 25 Sida (1 av 1)
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