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Vedeldningspolicy for Storfors kommun

P4 Milj6- och byggnadsnimndens sammantrade 2011-12-15 § 127
beslutades att en versyn av Storfors kommuns vedeldningspolicy
bor ske forsta kvartalet 2012.

Vid Miljs- och byggnadsndmndens sammantride 2012-05-23
foreligger reviderad vedeldningspolicy som presenteras av miljé- och
hilsoskyddsinspektor Christopher Oldne.

Beslutsunderlag

Miljs- och byggnadsnamnden 2011-12-15 § 127.
Miljs- och byggnadsnémnden 2012-05-23 § 52.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-20 § 71.
Kommunstyrelsen 2012-08-15 § 91.

Kommunfullmiiktiges beslut

Anta reviderad vedeldningspolicy enligt bilaga 1.
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Justerandes signatur
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Bilaga 1 KF § 50

Vedeldningspolicy for Storfors kommun

Langsiktiga mal

+

L 4

+

Utbyggnad av storskalig uppvirmning med biobranslen prioriteras da det ger fordelar ur
bade miljd- och effektivitetssynpunkt.

Vedeldning fir inte fororsaka betydande oligenhet for omgivningen.

Vedeldning skall ske med utrustning som uppfyller miljs- och brandsékerhetskrav.

Atgiii‘dsmz"zl

+

Alla nyinstallerade fastbrénslepannor ska vara miljdgodkénda. Befintliga pannor som inte
4r miljdgodkinda bor dtminstone ha ackumulatortank. Nir vedkaminer nyinstalleras som
komplement till annan uppvarmning ska kaminerna vara miljsgodkéinda. Frén kaminer,
spisinsatser och liknande ska utsifippen klara Boverkets regler. Det géller inte Sppenspisar
och kakelugnar som bara anvinds enstaka ginger for "trivseleldning”.

Nyinstallerade pelletskaminer ska vara p-mirkia.
Bygganmilan krivs vid byte av pannor eller komplettering av panmutrustning.

Tnom omraden dir det beddms helt olimpligt med vedeldning skall andra
uppviarmningsformer dvervigas. '

Vid alla tverviiganden om insta]laﬁon av anliggningar for vedeldning skall rimlig hinsyn
tas till manniskor med allergi och gverkinslighet.

All eldning bor ske med god lufttillforsel och under hog temperatur 54 att en s fullstindig
forbranning som méjligt erhdlles. Sa kallad pyreldning far &f ske.

Eldning vid kraftig inversion b&r undvikas.

Material, som inte #ir avsett som brinsle eller tillverkat av avfall och dylikt, {orutom rent
obehandlat triavfall, fir ej eldas. ' '

Risken for olagenheter av kringaktiviteter till vedeldning, sdsom vedsigning, veckapning
samt forfulade vedupplag, skall ocksa beaktas.
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Denna policy ér en malsitining for hur vedeldningsfrigor ska hanteras ikommumnen. Den
kommer att uppdateras 1opande utifrén centrala och regionala myndigheters direltiv.

Kommunens miljo- och byggnadsnamnd kan besluta om eldningsforbud om rékgaserna
orsakar betydande olagenhet.

Policyn &r inte tvingande men &r en malsittning for hur dessa fragor ska hanteras i
kommunen.,

Miljd- och Byggnadsnamnden
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